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9-354 5-tlg. eSd-handling-Set
 bestehend aus: faltbare Arbeitsplatzauflage (Nr. 9-354-10), 500 x 400 x 0,5 mm, 

schwarz, ableitfahig (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RS:  
ca. 108 Ohm), mit 2 Druckknöpfen, verstellbares und elastisches Kontaktarmband 
(Nr. 9-342-1) mit Druckknopf, hochelastisches Spiralkabel (Nr. 9-342-2) mit zwei 
Druckknöpfen, 2400 mm, Erdungsleitung mit 2 Druckknöpfen, 1500 mm, isolierte 
Krokodilklemme mit Bananenstecker und Druckknopf

 (Gewicht: 170 g) 

9-359 erdungsleitung mit gehäuse-Schuko-blindstecker
 Spiralkabel 2400 mm lang, 1 MΩ Sicherheitswiderstand, einseitig  

Druckknopf 10 mm, andere Seite Gehäuse-Schuko-Blindstecker. 
 (Gewicht: 50g)

9-360 eSd-handling-Set
 bestehend aus: lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage, Maße 800 x 600 x 1,5 mm,  

Farbe schwarz, aus homogenem, elektrisch leitfähigem Synthese-Kautschuk,  
leicht genarbte Oberfläche, (Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RA:  
103 - 106 Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; Kontaktarmband  
Nr. 9-342-1, Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-343  
einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353.  
(Gewicht: 1160 g)

9-361 eSd-handling-Set
 bestehend aus: lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage, Maße 800 x 600 x 2,0 mm, Farbe 

platingrau, aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk, leicht genarbt,  
mit homogener ableitfähiger, schwarzer Rückseite, (Ableitwiderstand nach  
DIN IEC 61340-4-1 RA: 105 - 107 Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm;  
Kontaktarmband Nr. 9-342-1, 1 Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung  
Nr. 9-343 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353. 

 (Gewicht: 1300 g)

9-367 eSd-Set
 Matte 600 x 450 mm speziell für CPU‘s (Zentraleinheiten), Drucker, Scanner  

bestehend aus: Tischmatte mit einem Druckknopf 10 mm für den Erdungsanschluss; 
Erdungsleitung mit Gehäuse Schuko-Blindstecker Nr.9-59.  

 (Gewicht: 930g)

9-321/10  eSd Smd-Klappbox nur im 10er Satz erhältlich
     16 x 12 x 15mm (Innenmaße)

9-322/10  eSd Smd-Klappbox nur im 10er Satz erhältlich
     37 x 12 x 15mm (Innenmaße)

9-323/10  eSd Smd-Klappbox nur im 10er Satz erhältlich
     41 x 37 x 15mm (Innenmaße)

9-316/10  eSd chip container nur im 10er Satz erhältlich
     118 x 32 x 14mm (Innenmaße)

9-334 montagegittermatte
 Robuste Matte, die verhindert, dass Kleinteile wie z.B. Schrauben verloren gehen, 

oder andere Teile beschädigen. 
 
Abmessung: 610 x 370 x 20 mm 
Abmessung der Zellen: 50 x 45 mm 
Ableitwiderstand 103 - 104 Ohm 
Farbe: schwarz 
(Gewicht: 3200 g)
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