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LWL Prazisions Abisolierer
Glasfaser @ 0,125 mm, Coating @ 0,200 - 0,250 mm

Art.-Nr.
schnelles, einfaches Entfernen von LWL Primar-Coating

Merkmale

zum Entfernen des Primar-Coatings bei Glasfaserkabeln & 0,125 mm
Klinge & 0,16 mm, Bohrung fiir Kabelzufiihrung @ 0,35 mm

prazises Arbeiten durch verstellbaren Langenanschlag von 5 - 45 mm
kompakte Grofe und intuitive Handhabung

Gehause aus glasfaserverstarktem Polyamid

TOV-/GS-gepriift

Gesamtlange 112 mm
Gewicht45g

Anwendung und Technik

Prazises Arbeiten durch verstellbaren und skalierten Langenanschlag von 5 - 45 mm. Innovatives Design, kompakte GréRe und
intuitive Handhabung, fiir Rechts- und Linkshander geeignet, leicht und robust aus glasfaserverstarktem Polyamid.

Klingen-@ 0,16 mm, Bohrung fiir Kabelzufiihrung & 0,35 mm, Entfernen von LWL Primar-Coating 0,2 - 0,25 mm (200 - 250 um),

Glasfaserkabeln @ 0,125 mm (125 pm). Das Arbeiten mit Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung
stehenden Kabeln und Leitungen zulassig.

https://www.bernstein-werkzeuge.de/produkte/produktdetails/5-544-lwl-praezisions-abisolierer



