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ESD Bit-Box 45-tlg
4mm Bits 5/32 Zoll + ESD Griff + Verlängerung

Art.-Nr. 6-350
3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits und 1 Bit-Riegel mit 6 Steckschlüsseln

Merkmale
Präzisions-Reparaturset für Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC) Tablets und PCs 

 4 Bit Riegel 4mm (5/32 Zoll) 6-kt 
 Klingenlänge 22 mm 

 Klingen Ø 8 mm 
 inklusive ESD-Griff (ableitfähig 10^6 bis 10^9 Ohm) 

 inklusive Bit-Verlängerung 115 mm + 1/4 Zoll Adapter für 4 mm Bits 
 Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC 

 Maße Box Innen 130x80x14, Außen 135x85x20 mm 
 Gewicht 215 g

Anwendung und Technik
45-teiliges Präzisions-Reparaturset bestehend aus einer Bit-Verlängerung 115 mm, dem 42 teiligen Bit-Satz mit ableitfähigem
ESD Griff aus Aluminium mit Drehkappe und dem 1/4 Zoll auf 4 mm Bit Adapter. 

 
In Verbindung mit dem ESD-Griff geeignet für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Präzisions-Reparaturset
für z.B. Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC). 3 Bit-Riegeln bestückt mit insgesamt 36 Sicherheits-Spezial-Bits mit C4
Aufnahme, 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Nutsettern mit C4 Aufnahme, Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC,
Material Kunststoffriegel PP. Griff mit schlanken und ergonomischer Form, Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm, Norm: IEC
61340-5-1, der drehbare Zentrierkopf garantiert Präzision. 

 
ESD Schraubendreher Bit-Satz bestehend aus:

 6-340-3 C4-Bit-Satz 42 tlg, bestehend aus:
 Schlitz 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0

 Kreuz-Schlitz PH000-PH00-PH0-PH1
 Torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
 Sechskant 0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0

 Steckschlüssel 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0
 Dreieck 1.6-2.0-2.2-2.3, Quadrat S0-S1

 Pentalobe P2-P5-P6, SIM-Eject, Tri-Point 0-1
 6-340-2 Bit Verlängerung für 4 mm (5/32 Zoll) 6kt Bits

 6-340-1 ESD Bit Halter ableitfähig für 4 mm (5/32 Zoll) 6kt Bits
 4-564 Bit Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm Bits, Länge 42,5 mm
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