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ESD Erdungsleitung

1,8 m, 2 Druckknopfe 10 mm + Krokodilklemme

Art.-Nr.
fur den mobilen oder temporaren Einsatz

Merkmale

Bananenstecker Buchse mit Druckknopf 10 mm

Kabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand

mit 2 Druckknopfen 10/10 mm

Krokodilklemme fiir die Erdung per Klemmanschluss ESD ERDUNGSLEITUNG MIT KROKODILKLEMME
Kunststoffgehause isolierend Gber 10710 Ohm ESD GROUNDING CABLE WITH CROCODILE CLIP

Farbe schwarz
Gesamtlange 1800 mm
Gewicht40 g

ARBEITEN AM ESD ARBEITSPLATZ
WORKING AT THE ESD WORKSTATION

Anwendung und Technik

Zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeldge und zum Anschluss an ein Erdpotential. Ideale Lésung fiir mobiles Arbeiten oder
temporare Einsatze am ESD Arbeitsplatz.

bestehend aus:
9-343-1 ESD Erdungsleitung 1800 mm 2DK 10/10
9-353 Krokodilklemme, isolierter Bananenstecker mit 10 mm Druckknopf

https://www.bernstein-werkzeuge.de/produkte/produktdetails/9-343-esd-erdungsleitung



